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MĚKČENÉ PVC LAMELY
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PVC lamely máme na objednávku, termín dodání cca týden u běžných typů, ostatní cca do 14 dnů.

Materiál je vyroben v zemích EU
Výrobní nábaly jsou: 
- 50 m u plastů do šířky 400 mm
- 20 m u ostatních plastů (pro tloušťku 1 mm také 50 m)

paprsků

Pruhové závěsy z měkčeného PVC slouží jako protiprůvanové clony, snižují tepelné ztráty v zimě, omezují úniky
chladu z mrazících boxů, zamezují vnikání prachu do objektů, mohou snížit hladinu hlučnosti, druhotně mohou
sloužit jako zdroj denního osvětlení.
Clony lze využívat dle konktrétní situace i do výšky 5-6 m. Důležité je vhodné nadimenzování clon dle tloušťky 
plastu a procenta překrytí jednotlivých pásů.

CENÍK nosných lišt a závěsných plechů
Název materiálu Materiál Délka mm

hřebenová lišta pozink 1968 590 714
hřebenová lišta nerezová 1968 880 1065

dva protikusy závěsných plechů pozink 200 52 63
dva protikusy závěsných plechů pozink 300 79 96
dva protikusy závěsných plechů pozink 400 88 106
dva protikusy závěsných plechů nerezové 200 75 91
dva protikusy závěsných plechů nerezové 300 114 138
dva protikusy závěsných plechů nerezové 400 134 162

Prac. doba: Po-Pá 7,00-12,00   13,00-16,00                                                                   Změna cen vyhrazena.
CAD-PRO spol. s r.o., Hranická 93, 757 01 Valašské Meziříčí, mobil: 724 032 414, 607 043 112

Standardní – použití od -15°C do + 60°C
Mrazírenské – použití od +5°C do -35°C
Svařovací – clony do svařovacích boxů z plastu tmavého odstínu s UV filtrem  - zabraňuje pronikání ultrafialových

Barevné – lamely průsvitné i průhledné

Cena Kč/ks 
bez DPH

Cena Kč/ks 
s DPH 21 %
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